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Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.
| B. Wojtowicz, A. Zyla, M. Zyla S, |PCA
E TB 41-306 Dabrowa Gornicza, ul. Laski 83 m PONREDITACH
NIP 625-21-29-966
| Numer notyfikacii/Notified body/ 1827 % 08 S
“ /Q\\;\‘ BADANIA
tel/ fax (0-...)(32) 26 44 079; tel. (0-608) 50 66 32, (0-608) 50 66 35 AR

Bank Slaski o/Dabrowa Gérnicza nr 57 1050 1272 1000 0022 3368 1416

Zalacznik nr 1 do sprawozdania 727/B-2008

Swiadectwo Badan Wstepnych Typu
do normy PN-EN 14351-1

Nr 727/B — 2008

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadzito badania okna opisanego w sprawozdaniu
727/B-2008 cze$¢ 1, oznaczonego nr 1, wyprodukowanego przez firme:
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mgr inz. Andrzej Zyla

TECHNIKI BUDOQWLANEJ s.C.

B. Wéjtowicz. A. 2y
41-306 DABROWA GORNI
ul. Laski83
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inz. Bogdan Wojtowicz

Dabrowa Gornicza, dnia 29 sierpnia 2008 r.

H. Pedzich
ul. Gizycka 5
11-700 Mragowo
Obiekt badany Whasciwos¢/ Norma Norma Klasyfikacja/
/wielko$¢/miara | badawcza | klasyfika- /wartos¢
cyjna
45. PN-EN PN-EN Nieostonigte
Wodoszczelnosé 1027 12208 E1050
(Cisnienie prébne 1050 Pa)

4.8. No$nosé E:;
B=1000 urzadzen PN-EN PN-EN Warto$¢ progowa Elj
o zabezpieczajacych | 14609 | 14351-1 350 N =
r’dnyﬂﬂd b?d?g:l . Klasa 4 =

0 S1 (4 e . ’
o basdz;ilfl ej{:;régl;‘li 0 (Max. cgs(r)gegg, probne E
warunkéw badania. s =
Deklarowanie para- | Frzepuszczalnosé PN-EN PN-EN g
metréw dla innych powietrza 1026 12207 Referencyjna
= obiektoéw nalezy pro- przepuszczalno$é
% wadzi¢ zgodnie z za- powietrza przy 100 Pa:

sadaml podanymi w 3 m3/h m> E
normie PN-EN 3 =)
14351-1 lub 0,75 m/hm %]
Kierownik Jako$ci Y FBEALABORATORIUM  Kierownik Techniczny
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