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Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.
B. Wojtowicz, A.Zyla, M. Zyla
41-306 Dabrowa Gérnicza, ul. Laski 83
NIP 625-21-29-966
Numer notyfikacji/Notified body/ 1827

tel/ fax (0-...)(32) 26 44 079; tel. (0-608) 50 66 32, (0-608) 50 66 35

Bank Slaski o/Dabrowa Gérnicza nr 57 1050 1272 1000 0022 3368 1416
Zatqcznik nr 2 do sprawozdania 727/B-2008

Swiadectwo Badan Wstepnych Typu

727/B-2008, czgs¢ 1, oznaczonego nr 2, wyprodukowanego przez firme:
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do normy PN-EN 14351-1

Nr 727/B — 2008

Laboratorium Techniki Budowlanej przeprowadzito badania okna opisanego w sprawozdaniu

FIRMA ,,Adam$§”

H. Pedzich

ul. Gizycka 5
11-700 Mragowo

udy

Obiekt badany Wiasciwosé Norma Norma Klasyfikacja/
/wielko$¢/ miara | badaw- | klasyfika- /warto$¢
cza cyjna
42 Ci$nienie prébne P1
%:" ii— o Al | Odpornos¢ na S
(‘ “‘ I' ’*’ obciazenie PN-EN | PN-EN (1200 Pa)
ol / ( ( wiatrem 12211 12210 Uglwce L
| ‘ ly !’ (< 1/300)
|- .‘1 ‘ : :
(45 Wodo- PN-EN |PN-EN HlicOdOmcte
szczelno$é 1027 12208 .. E1050
(Cisnienie prébne 1050 Pa)
B=2700 o
H=1700 4.8. Nosnos¢ 5
urzadzen zabez- | PN-EN | PN-EN Wartos¢ progowa
pieczajacych 14609 14351-1 350 N
Wyniki badari odnoszg si¢ Klasa 4
jedynie do badanej prébki i 4.14 (Max. ci$nienie probne
warunkow badania. b et 600 Pa)
Deklarowanie parametréw dla Przepu's?,— PN-EN PN-EN Referencyjna
innych obiektéw nalezy pro- czall}osc 1026 12207 przepuszczalno$é powietrza
wadzi¢ zgodnie z zasadami powietrza przy 100 Pa:
podanymi w normie PN-EN 3 m’/h m?
14351-1 lub 0,75 m*h m
Kierownik Jakosci Kierownik Techniczny

mgr inz. Andrzej Zylta
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"LTBYLABoRATORI UM
TECHNIKI BUDOWLANEJ 8.c
B. Wojiowicz, A. Zyla, M.
41-306 DABROWA GORN])

ul. Laski83
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mgr inz. Bogdan Wojtowicz

Dabrowa Gornicza, dnia 29 sierpnia 2008 r.
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