
KATALOG DRZWI WEJŚCIOWYCH
a l u m i n i u m

wysoka  izolacja termiczna



Podstawowe wyposażenie

SYSTEM PONZIO PE 78 N / SYSTEM WICONA 75 EVO ( za dopłatą* ); Aliplast STAR 90 ( za dopłatą* )    

lakierowanie dwustronne w standardowych kolorach 
RAL 9016, RAL 8019, RAL 9006, RAL 7016 ( pozostałe kolory RAL i DUOKOL za dopłatą * )
 
grubość całkowita PONZIO 78 mm, WICONA 75 mm i Aliplast STAR 90 mm 
 
zasuwnica Secury Automat firmy GU lub firmy SIEGENIA potrójne blokady automatyczne z regulacją docisku 
 
od zewnątrz pochwyt ze stali szlachetnej 580 mm ze skośnymi podporami (wala P45 INOX) 
 
od wewnątrz klamka ze stali nierdzewnej na krótkim szyldzie ze sprężyną powrotną

trzy dwuczęściowe zawiasy w kolorze standard lub srebrnym EV1
 
wkładka patentowa, w tym 3 klucze

obustronnie rozeta owalna ze stali szlachetnej 

standardowe wymiary: min. 900 x 1950 mm max. 1200 x 2500 - inne wymiary na zapytanie

Istnieje możliwość wykonania panela ozdobnego według własnego wzoru.
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Drzwi panelowe wykonujemy w systemach Ponzio PE 78N, Wicona 75 EVO i Aliplast STAR 90. 
Profil skrzydła został zaprojektowany w ten sposób, że po wklejeniu wypełnienia skrzydło jest zlicowane 
z ościeżnicą. Drzwi posiadają bardzo wysoką szczelność na wodę i powietrze, a także znakomitą izolacyjność termiczną i 
akustyczną. Panele aluminiowe dostępne są w wielu różnych wzorach i kolorach. Zastosowano w ich produkcji techniki 
wykonywania frezów o różnym kształcie, ozdobnych aplikacji, a także wstawiania szkła zespolonego.

Aluminiowe drzwi są lakierowane proszkowo przy użyciu najnowocześniejszych technologii. 
Wykonujemy również konstrukcje o dużych gabarytach - do 1,40 m szerokości i 2,60 m wysokości. 
Możliwość wyposażenia w stałe boczne naświetlanie.
Drzwi dostępne są w wielu różnych wzorach i kolorach z palety RAL, kolory z mikrostrukturą oraz powłoki drewnopodobne.



Drzwi mogą być wykonywane w trzech wariantach
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MODEL 01   GRUPA 1
-OBUSTRONNIE GŁADKI

MODEL 02   GRUPA 2
-SZKLENIE : 33.1TM /X/4 SATYNA/X/4TM
-OBUSTRONNIE NAKŁADANE APLIKACJE INOX

MODEL 03   GRUPA 2
-SZKLENIE : 33.1TM /X/4 SATYNA/X/4TM
-OBUSTRONNIE NAKŁADANE APLIKACJE INOX

MODEL 04   GRUPA 2
-SZKLENIE : 33.1TM /X/4 SATYNA/X/4TM
-OBUSTRONNIE NAKŁADANE APLIKACJE INOX

MODEL 05   GRUPA 2
-JEDNOSTRONNE FREZOWANIE OD ZEWNĄTRZ

MODEL 06  GRUPA 2
-JEDNOSTRONNE FREZOWANIE OD ZEWNĄTRZ

MODEL 07   GRUPA 3
-JEDNOSTRONNIE WPUSZCZANE/ 
ZLICOWANE OD ZEWNĄTRZ APLIKACJE INOX

MODEL 08   GRUPA 3
-SZKLENIE : 33.1TM /X/4 SATYNA/X/4TM
-OBUSTRONNIE NAKŁADANE APLIKACJE INOX

MODEL 09   GRUPA 3
-SZKLENIE : 33.1TM /X/4 SATYNA/X/4TM
-OBUSTRONNIE NAKŁADANE APLIKACJE INOX
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Kolory standard :  RAL 9016  / RAL 8019 / RAL 9006  / RAL 7016

 Kolorystyka
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 Farby strutkuralne
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  Orzech                  Mahoń           Złoty Dąb        

Buk      Stary dąb       Sosna 

    Dąb antyczny       Wiśnia         Jabłoń

Dostępne inne kolory drewnopodobne na zapytanie *

 Kolory drewnopodobne ( lakier drewnopodobny )
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AdamS Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Leśna Droga 10A

11-700 Mrągowo
tel. +48 89 741 32 48

e-mail: adams@adams.com.pl

www.adams.com.pl


